一、基本情况
	项目名称
	丰县德惠尚书房

	项目所在地
	江苏省-徐州市-丰县

	单位所在地
	江苏省-徐州市-泉山区

	勘察单位
	中化地质江苏岩土工程有限公司

	建筑面积
	16.8万平方米
	结构类型
	剪力墙

	勘察测量起止时间
	2021-07-07至2021-08-31
	工程建成时间
	2023-11-28

	验收部门
	丰县质监站
	验收时间
	2023-11-20

	联 系 人
	边凤青
	联系电话及传真
	15952154910
0516-85753594

	通信地址
	

	专    业
	☑岩土工程；□水文地质勘察；□工程测量

	附件目录















	在项目中做出贡献的主要人员情况

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	职务
职称
	参加本项目起止时间
	在本项目中担任的
主要工作内容

	1
	边凤青
	女
	42
	高级工程师
	2021-07-07至2025-04-30
	项目负责人

	2
	盖明超
	男
	36
	工程师
	2021-07-07至2021-09-30
	报告编写

	3
	刘遵英
	男
	38
	高级工程师
	2021-07-07至2021-09-30
	审核

	4
	赵国庆
	男
	38
	高级工程师
	2021-07-07至2021-09-30
	校核

	5
	杨旭罡
	男
	38
	高级工程师
	2021-07-07至2021-09-30
	土工试验

	6
	王飞
	男
	37
	工程师
	2021-07-07至2021-09-30
	专业技术负责

	7
	李中倩
	女
	33
	工程师
	2021-07-07至2021-09-30
	室内资料整理

	8
	肖婷
	女
	30
	工程师
	2021-07-07至2021-09-30
	室内资料整理

	9
	曹辉
	男
	40
	高级工程师
	2021-07-07至2021-09-30
	技术指导

	10
	乔志
	男
	38
	工程师
	2021-07-07至2021-09-30
	现场编录

	11
	杨震
	男
	45
	工程师
	2021-09-30至2025-04-30
	后期验收

	12
	杨然
	男
	30
	工程师
	2021-07-07至2021-09-30
	现场测量

	13
	周怀兰
	女
	44
	高级工程师
	2021-07-07至2021-09-30
	水土腐蚀性试验

	14
	薛继龙
	男
	27
	[bookmark: _GoBack]助理工程师
	2021-07-07至2021-09-30
	现场编录



	

曾获哪级奖励

	无

	项目所在地（省内项目）或申报单位注册地（省外境外项目）所在设区市住房城乡建设部门意见 
	



                           公  章
                           年   月   日


二、项目主要特点
	理念创新方面
	全过程风险预控与差异化勘察的深度融合。本项目立足于大型复杂居住社区的建设背景，突破传统勘察“提供地质参数”的单一职能定位，确立了“全过程风险预控、差异化精准服务”的创新理念。针对场地内12栋高层住宅（11-27F）与多栋低层配套公建（商业、开关站等）并存、基础形式涵盖桩基与天然地基的复杂特点，摒弃“均匀布点、统一标准”的传统思路，创新性地采用“结构-基础-地层”联动的勘察策略：以住宅楼剪力墙结构与桩基础需求为核心，重点强化主楼区域的勘探密度与深度；以配套公建框架结构与天然地基要求为导向，针对性开展浅层土层承载力与均匀性评价。同时，将现场工作划分为“初步查明-精准验证”两个阶段，通过第一阶段成果动态优化第二阶段布点，实现了勘察过程与设计需求的深度协同，有效降低了地质不确定性风险，为类似混合开发项目的勘察理念革新提供了实践范本。

	技术水平方面
	多手段协同与高精度数据驱动的复杂场地应对。项目技术难度高、复杂程度突出，集中体现在“多类型建筑共存、多基础形式交互、高抗震设防要求”三大挑战。针对高层住宅桩基础选型，需精准判定深部持力层的空间分布与力学参数；针对低层建筑天然地基，需重点评价浅层土层的承载力与不均匀沉降风险；同时，丙类抗震设防要求对场地土层剪切波速测试、液化判别等提出了严格标准。为攻克这些技术难题，项目综合运用静力触探、标准贯入、重型动力触探及大规模取样测试等多种手段，构建了“原位测试+室内试验”双轨验证的技术体系。总进尺6859.20米的勘探工作量，配合1498件原状样、958次标贯试验等海量数据，形成了高分辨率的三维地层模型，实现了对复杂地基条件的精准量化评价，技术成果对区域类似工程具有重要的参考价值。

	综合效益方面
	质量安全、经济优化与绿色可持续的多维统一。本项目的实施产生了显著的综合效益。在经济效益方面，通过精准的两阶段勘察与差异化布点，避免了基础设计的过度保守或不足，仅桩长优化与天然地基合理利用两项，即为工程节约了可观的造价；在社会效益层面，甲级勘察等级的严格执行，为12栋高层住宅及配套设施的地质安全提供了坚实保障，有效防范了因地基失效引发的工程风险，维护了公共安全；在环境效益上，合理的勘察方案减少了不必要的勘探点位与施工扰动，同时为地下车库的抗浮设计提供了准确依据，避免了过度抗浮带来的资源浪费，实现了工程建设与环境保护的协调统一。

	对科学技术进步的作用方面
（含先进技术、先进工艺、先进设备、新型材料应用等）
	先进技术集成与行业标准实践的示范引领。项目在先进技术、工艺与设备的应用上发挥了积极的推动作用。通过集成应用静力触探自动采集系统、标准贯入自动记录仪等先进设备，结合高密度取样与多参数室内试验，形成了一套适用于“高层-低层混合场地”的精细化勘察成套技术。项目积累的大量原位测试数据与岩土参数，为《高层建筑岩土工程勘察标准》（JGJ/T72-2017）等规范在区域内的适用性验证提供了实测依据，部分技术成果已转化为企业标准。这些实践不仅提升了勘察行业的科技含量，也为类似工程提供了可复制的技术范式，有力促进了岩土工程勘察领域的技术进步与创新发展。
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