一、基本情况
	项目名称
	玲珑小苑

	项目所在地
	江苏省-徐州市-沛县

	单位所在地
	江苏省-徐州市-泉山区

	勘察单位
	中化地质江苏岩土工程有限公司

	建筑面积
	95864.98
	结构类型
	剪力墙

	勘察测量起止时间
	2021-05-26至2021-06-03
	工程建成时间
	2024-12-04

	验收部门
	沛县质监站
	验收时间
	2024-12-04

	联 系 人
	丁风帆
	联系电话及传真
	18839109831
0516-69606563

	通信地址
	江苏省徐州市卧牛山

	专    业
	☑岩土工程；□水文地质勘察；□工程测量

	附件目录















	在项目中做出贡献的主要人员情况

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	职务
职称
	参加本项目起止时间
	在本项目中担任的
主要工作内容

	1
	赵国庆
	男
	38
	高级工程师
	2021-05-26至2021-06-20
	编写、专业技术负责人（岩土）

	2
	刘遵英
	男
	38
	高级工程师
	2021-05-26至2021-06-20
	校核、专业技术负责人（物探）

	3
	曹辉
	男
	40
	高级工程师
	2021-05-26至2021-06-20
	审核

	4
	徐镜波
	男
	60
	高级工程师
	2021-05-26至2021-06-20
	项目负责人

	5
	边凤青
	女
	43
	高级工程师
	2021-05-26至2021-06-20
	技术负责

	6
	丁风帆
	男
	30
	工程师
	2021-07-05至2021-10-10
	内业资料整理

	7
	钦礼文
	男
	35
	工程师
	2021-05-26至2021-06-03
	现场编录

	8
	李柯汛
	男
	27
	助理工程师
	2021-05-26至2021-06-03
	[bookmark: _GoBack]现场编录

	9
	肖婷
	女
	30
	工程师
	2021-05-26至2021-06-20
	制图

	10
	李中倩
	女
	33
	工程师
	2021-05-26至2021-06-20
	内业资料整理

	11
	王孟乾
	男
	32
	工程师
	2021-05-26至2021-06-03
	现场编录

	12
	薛继龙
	男
	27
	助理工程师
	2021-05-26至2021-06-20
	土工资料整理

	13
	邵楚翔
	男
	23
	助理工程师
	2021-05-26至2021-06-03
	现场编录

	14
	马永霞
	女
	35
	工程师
	2021-05-26至2021-06-20
	土工资料整理



	

曾获哪级奖励

	无

	项目所在地（省内项目）或申报单位注册地（省外境外项目）所在设区市住房城乡建设部门意见 
	



                           公  章
                           年   月   日



二、项目主要特点
	理念创新方面
	本报告在严格执行规范的基础上，实现了从“满足规范”到“引领价值”的跨越。我们以精准化勘察、前瞻性设计、一体化协同 为核心创新理念，将勘察工作深度融入项目全生命周期，为复杂场地条件下的工程建设提供了卓越的岩土解决方案。突破规范中对地层参数的静态、均一化取值惯例。针对沛县沛城镇特有的地层沉积与水文特征，建立了高分辨率的地质模型 ，并依据建筑物荷载分布、基础埋深及应力影响范围，进行岩土参数的差异化、动态化赋值 ，为核心受力层评价提供了前所未有的精度。提出 “分类匹配、全周期最优” 的基础选型策略。根据建筑功能、荷载特征及场地地质单元，进行定制化推荐：轻型附属建筑： 推行经济高效的独立基础；地下车库上部建筑： 优化为与车库结构协同受力的柱下独基或筏板基础，实现结构效率最大化；高层住宅： 在充分比选后，优先推荐环境影响小、施工速度快、质量可控的预制桩方案 ，体现了技术先进性与绿色施工的融合。

	技术水平方面
	项目针对场地地层变化特点，摒弃单一勘察手段，创新性构建并实施了 “钻探验证 + 双桥静力触探连续感知 + 多参数原位测试 + 精细化室内试验” 四位一体的综合勘察技术体系。该体系在设计阶段即进行了多方案比选与优化，确保了技术方法的适用性与经济性，实现了对岩土体工程性质的立体化、多层次探查，显著提高了勘察成果的精度与可靠性。基于详实的勘察成果，提出的地基基础方案建议充分体现了技术可行性与经济合理性的统一：明确推荐预应力高强混凝土管桩 作为优选桩型，并对比分析了锤击法与静压法的适用条件。前瞻性地预判了施工中可能遇到的困难（如沉桩阻力），并给出了预引孔、配置配重 等具体、可操作的工艺措施，体现了勘察工作对施工的深度指导价值。

	综合效益方面
	显著降低工程成本如地基处理成本优化 ：基于详细地质分析，为不同建筑（住宅、商业、配套用房等）差异化推荐最经济的基础形式。核心策略是：在安全前提下，最大限度利用天然地基或复合地基，减少高成本的桩基使用范围。基坑支护与降水成本优化 ：支护 ：建议在安全等级内，优化支护设计（如采用分级放坡、土钉墙等经济型式），并结合动态监测实现“按需支护”，避免过度设计；降水 ：优化降水方案，提倡采用“截水帷幕+明排”组合或减少管井数量等方式，在保证基坑干作业前提下，降低降水设施投入和运行时长。保障质量与工期：（1）施工效率提升 ：在周边条件允许时，优先推荐施工速度快、质量稳定的预制桩（如预应力高强混凝土管桩）及锤击法工艺，以缩短关键路径工期，降低现场管理成本。（2）抗震性能强化 ：严格依据报告提供的场地类别与设防烈度进行设计，确保结构抗震能力，减少未来因抗震不足导致的加固费用，提升建筑全生命周期安全效益。资源高效利用 ：通过优化地基、支护、降水方案，本质上是减少不必要的材料消耗与能源使用（如降水用电），体现了节约资源的可持续建设理念。

	对科学技术进步的作用方面
（含先进技术、先进工艺、先进设备、新型材料应用等）
	提出差异化与优化基础方案，体现技术进步在工程实践中的落地价值
（1）依托专业软件进行数字化处理，提升成果信息化水平在数据处理与成果编制阶段，实现了野外数据录入、室内统计计算、图件自动生成的一体化与智能化。不仅大幅提高了内业工作效率，更减少了人为误差，保证了计算分析的准确性与成果图件的规范性 ，推动了勘察成果向数字化、信息化管理的转型。（2）针对项目内不同建筑单元的特点与荷载要求，报告提出了独立基础、筏板基础及桩基础 等差异化方案建议，并对桩基持力层、桩型、施工工艺等进行了详细论证。这体现了基于精确地质模型的个性化、精细化设计理念 ，是技术进步实现工程安全性、经济性与适用性高度统一的具体实践。（3）贯彻绿色可持续发展理念，为工程耐久性与环保提供技术支持，为混凝土结构选材与防护措施提供了科学依据。此举有助于延长建筑物使用寿命，减少后期维护成本与资源消耗 ，体现了岩土工程勘察在推动资源节约、环境保护和可持续发展方面的间接但重要的科技贡献
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